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klimatyzatory Zelmer
Stworz dla siebie

idealny klimat...

B technologia i niezawodno$é

Niezawodne kompresory

Klimatyzatory Zelmer wyposazone zostaty w niezawodne kompresory takich swiatowych
koncerndéw jak Mitsubishi, Hitachi, Copeland czy tez Sanyo.

Wysoka jakos¢ tych urzadzen gwarantuje idealne parametry pracy klimatyzatorow
orazich bezawaryjne funkcjonowanie przez diugie lata.

BlueFin
Specjalna warstwa folii hydrofilowej, wymiennika jednostki wewnetrznej i zewnetrznej,
utrudnia osiadanie zanieczyszczen i zapobiega powstawaniu korozji powierzchniowej.

Powloka witaminowa

Dzigki wykorzystaniu nowoczesnych technologii filtr powietrza pokrywany jest specjalna,
powlokg zawierajaca witaming C. Podczas pracy urzadzenia witamina stopniowo
uwalniana jest do powietrza nasycajac je odzywcza substancja. Witamina C wspomaga
odpornosci dziata kojgco na skore.

Czynnik chtodzacy R410A
Nowaoczesny czynnik chtodniczy przyjazny dla warstwy ozonowej. R410A nie zawiera
chloru dzieki czemu po przedostaniu sie do atmosfery nie niszczy powioki ozonowej.

Kompaktowy wymiennik
Specjalnie zaprojektowany ksztalt parownika o duzej powierzchni wymiany i kompakto-
wych rozmiarach zapewniajacy wysoka efektywnosc.

Filtr katalityczny

Filtr nowej generacji, zawierajacy zwigzki wegla, znaczaco redukujace obecne
w powietrzu nieprzyjemne zapachy oraz zatrzymujgcy niektére niekorzystne dla
zdrowia zwigzki chemiczne.

di W.J

B wygoda i komfort uzytkowania

Funkcja Sleep

Po wiaczeniu funkcji Sleep klimatyzator automatycznie dostosowuje temperature
powietrza w pomieszczeniu do temperatury idealnej dla snu cztowieka. Odpowiednio
zredukowana zostaje tez predkos¢ pracy urzadzenia, dzieki czemu klimatyzator zostaje
maksymalnie wyciszony.

Auto Restart
Wszystkie klimatyzatory Zelmer wyposazone zostaty w funkcje Auto Restart dzieki
czemu nie ma potrzeby ponownego ich programowania po zaniku napigcia w sieci. Po
ponownym uruchomieniu klimatyzatora, poprzednie ustawienia zostang przywrécone
automatycznie.

Sterowanie bezprzewodowe
Dzigki pilotom zdalnego sterowanie o duzym zasiegu uzytkownik moze w latwy sposéb
kontrolowac¢ zaréwno podstawowe jak i zaawansowane funkcje klimatyzatorow.

Dynamiczny wyswietlacz LED
Czytelny wyswietlacz LED wyswietla podstawowe parametry pracy klimatyzatora dajac
uzytkownikowi wiekszg kontrole nad praca urzadzenia.

Cichy wentylator
Dzigki unikalnemu ksztattowi topatek wentylatora jednostek zewnetrznych mozliwe
stalo sig maksymalne wyciszenie pracy urzadzenia.

Timer
Mozliwos$¢ zaprogramowania czasu wigczenia i wylaczenia urzadzenia.
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klimatyzatory scienne inventer ‘ M Poziomy nawiew powietrza w trybie chlodzenia
Pionowy nawiew powietrza w trybie ogrzewania

;—*, = — Tryb chiodzenia

W trybie chiodzenia zimne powietrze przywiera
do sufitu, plynie wzdluz niego i dopiero po chwili
tagodnie opada ochladzajac pomieszczenie.

Tryb ogrzewania

Strumien cieplego powietrza przesuwa sie w dot
wzdluz $ciany, a nastepnie wzdluz podtogi. Ciepte
powietrze unosi sig ku gérze stopniowo ogrzewa-
jac pomieszczenie.
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Zakres pracy w trybie grzania jednostka zewnetrzna - jednostka zewnetrzna
prea — . ot - : do temperatury zewnetrznej -15°C SZNO9-SWN09 SIN18-SWN18
: = | o = 1 a B SIN12-SWN12
= 1 - : = | I|B 44‘ 44.‘« E MODEL SZN09-SWN09 SIN12-SWN12 SZN1B-SWN18
s Tt - @ =
- ::::') % % » Eg E - P o~ E. ;‘ Moc Btu/h 9000 (6000-13000) 12500 (6000-14500) 18000 (6500-22000)
Kompakto Blue Fin Cichy Ni;zawodn Auto Re;rart P;wloka 7 g - BRI SR, R ) SR
RAKIOWY y y o & Mocpobierana (] 750(500-1310) 1090(500-1630) 1500(490-2080)
wymiennik wentylator kompresor witaminowa g Prad pobierany A 34022:57) 4702271) 66(229,)
T T Wspotczynnik efektywnosd energetycznej dla chlodzenia - EER Btu/W.h W/W 333 n 3,40
8 B ﬂ = . Klasa energetyczna chlodzenie A A A
" B
e 0 :@Qﬂ @ . Moc Btu/h 10400(6000-13000) 13400 (6000-17500, 19700 (6800.-23000)
- | Moc kw 2,90(1,70-3,80) 3,90(1,70-5,00) 5,60(1,90-6,40)
F5 N A ,.‘i | wal . | = Moc pobierana ] 800(500-1260) 1200(500-1740) 1645(480-2100)
Funkcja Timer Sterowanie Dynamiczny Czynnik é Prad pabierany A 35(2.256) 52(22-76) 73(2292)
katalityczny Sleep bezprzewodowe wyswietlacz chtodzacy Wspdtezynnik efektywnosci energetycznej dla grzania - COP ww 363 3,25 34
LED R410A Klasa energetyczna grzanie A C B
Mapigcie zasilania/czestotliwos¢ ViHz 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Mak Iny wydatek powietrza jednostki j m'/h 560 680 680
A& Tomperatura Poziom mocy akustycznej w odl. Im jed. wew. dB(A) 30-42 30-42 36-42
ratu
N Poziom mocy akustycznej w odl. Tm jed. zew. dB (A) 54 54 54
wewnetrzna
B Technologia Inverter ¢ T—— Typ czynnika chiodniczego/waga /g RATOA/1100 RATOA/1100 R410A/1380
" Cisnienie czynnika chtodniczego Max MPa 42 42 42
Urzadzenia Zelmer wykorzystujg zaawansowang technologie petnej mo Ciénienie czynnika chtodniczego Min MPa 13 13 13
Inverter. Dziekizastosowaniu silnika kompresora na prad staty Osuszanie I/ 09 14 19
o zmiennej czestotliwosci oraz zaawansowanego ukiadu = gre:nfm fury deczowe mm :m:ei g:gg:% g,;i g;;; ;3; E::;:

t row: n; rz: 2 ni nn; Wi . W -n Iy ustawiona reanica rury gazowej mm (cale, - g 9
Slrawa 'F:I urzad shia piy_ ie d°5k1§50 uja yd?l C_'SCd d_° Max. dlugoi¢ instaladj bez dofadowania czynnika m 15 15 15
panlfjafcyc W pomu’eszczt-amg warunkow, cow rezuotac:e :-?je ¥C gia omparaian a0 & 5 5 5
zmniejszenie kosztow zuzycia energii nawet do 40% rocznie, Typ z inwerterem Wymiary (szer X wys. xgt) jed. wew. mm 800280 180 300x 280180 900x292x215
redukcje hatasu, skrocenie czasu osiagania zadanej tempera- \ Wymiary (szer. xwys. x gt.) jed. zew, mm 795X 540X 255 795 540% 255 850605295
tury oraz dtuga i niezawodnag prace urzgdzenia. Typ bez inwertera Waga jed. wew./jed. zew. kg 10/34 10/34 14/45

> Dopuszczalny zakres temp etrznych Chiod ‘C 18~50 18~50 18~50
Czas Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Grzanie C 15~25 -15~25 -15~25
Przekrdj przewodu zasilajacego/liczba 2yl mm/- 1,543 1,5%3 1553
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klimatyzatory multi inverter
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Kompaktowy Blue Fin Cichy Niezawodny Auto Restart Funkcja
wymiennik kompresor Sleep
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Timer Sterowanie Dynamiczny Czynnik
bezprzewodowe wyswietlacz  chtodzacy
LED R410A

B Maksymalna dtugosc¢ rur

(kazdej jednostki)
MZN18W2 - 25 m
MZN24W3 - 25 m

M Maksymalna réznica
poziomow
MZN18W2 - 10 m
MZN24W3 - 10 m

M Catkowita diugosc

instalacji
MZN18W2 - 30 m
MZN24W3 - 45 m
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Model - jednostka zewnetrzna
Model - jednostki wewnetrzne

Moc - jednostka zewnetrzna

Moc - jednostka zewnetrzna

Moc - jednoestki wewnetrzne

Maoc- jednostki wewnetrzne

Moc pobierana

Prad pobierany

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej dla chodzenia - EER
Klasa energetyczna

Moc - jednostka zewnetrzna

Moc - jednostka zewnetrzna

Moc - jednostki wewnetrzne

Maoc - jednostki wewngtrzne

Maoc pobierana

Prad pobierany

Wspalczynnik efektywnosci energetyczne] dla grzania - (OP
Klasa energetyczna

Napigcie zasilania/czgstotliwosc

Maksymalny wydatek powietrza jednostki wewngtrznej

Poziom mocy akustycznej w odl. 1m jed. wew.
Poziom mocy akustycznej w odl. Tm jed. zew.
Typ czynnika chiodniczego/waga

Cisnienie czynnika chtodniczego Max
Ciénienie czynnika chtodniczego Min
Osuszanie

Srednica rury cieczowe;

Srednica rury gazowej

Max. diugosc instalacji miedzy jednostkami

Max. catkowita dtugosc instalacji

Max, przewyzszenie

Wymiary (szer. x wys. xgt.) jed. wew.
Wymiary (szer. x wys. x gt Jed. zew.
Waga jed. wew./jed. zew.
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Chiodzenie
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Grzanie

Przekrdj przewodu zasilajacego/liczba zyt

MZN18W2

-
MZN24W3 jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna
MZN18W2 MIN24W3
| ]
= 2zelmer
0| m-
i — L
| & b
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MZN18W2 MZN24W3
MWNOIW2 + MWN12W2 2 x MWNOSWS3 + MWN12W3
Btu/h 18000 (5000-24000) 26500 (5600-33600)
kw 5,00(1,40-6,80) 7,10(1,50-9,00)
Btu/h 9300 + 13000 2x9300 + 13000
kw 2,50+3,50 2x2,50+3,50
w 1400 (460-2300) 2200(580-3200)
A 6,1(20-10,1) 9,6(2,6-14,0)
Btu/W.hW/W 3,57 33
chiodzenie A A
Btu/h 21400 (4800-27200) 31300 (6300-39200)
kw 6,00(1,30-7,30) 8,50(1,70-10,50)
Btu/h 11200 + 16000 2x 11200+ 16000
kw 3,00+4,30 2x3,00+4,30
w 1600 (450-2200) 2330 (540-3000)
A 7.0(2,0-9,6) 10,2(24-13,1)
WwW 375 370
grzanie A A
V/Hz 220-240/50/1 220-240/50
m'/h 560/600 560/560/600
dB (A) 30-42/35-42 30-42/30-42/35-42
dB (A) 55 57
-fg R410A/1580 R410A/3000
MPa 43 43
MPa 11 11
Ith 0914 0,9/0,9/1,4
mm (cale) 276,35 (1/4") 3x6,35
mm (cale) 279,52 (3/8") 3x9,52
m U 15
m 30 45
m 10 10
mm 790x270x180/790x270x 180 790x 270 x 180/790 x 270 x 180/790 x 270 x 180
mm 860x 607 x 292 960 x 846 % 344
kg 12x2/48 12x3/74
0 18~50 18~50
1T -15~25 -15~25
mm/- 2,5%3 2,53
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Kompaktowy Cichy
wymiennik wentylator
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Sterowanie  Dynamiczny Czynnik
bezprzewo- wyswietlacz chilodzacy
dowe LED R410A

tatwa obstuga

Klimatyzatory Zelmer posiadaja tatwo zdejmowalny przedni
panel umozliwiajacy prosty dostep do elementéw wymaga-
jacychregularnego czyszczenia.

niezawodnie
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Auto Restart

=

CHEODZENIE

Funkcja
Sleep

GRZANIE

Klasaenergetyczna A

Zdecy 1a wiel Klimaty sciennych firmy Zelmer
dzieki zastosowaniu najwyzszej klasy podzespoléw posiada klase
energetyczna A co sprawia, Ze roczny koszt pracy urzadzenia jest
nizszy naweto 30 %

Wielokierunkowy nawiew powietrza

Dzigki nawiewowi wielokierunkowemu schlodzone lub ogrzane
powietrze z latwoscig dociera nawet do najdalszych zakatkéw
pomieszczenia.
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jednostka zewnetrzna jednostka zewnetrzna
SZFO7-SWFO7 SIF12-SWF12
SZF09-SWF09 SIF18-SWF18
MODEL SZFO7-SWF07
Mac Bu/h 7000
Moc kw 2,30
Mac pobierana w ns
Prad pobierany A 33
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej dla chiodzenia - EER Btu/W.h W/W 3
Klasa energetyczna chlodzenie A
Moc Btu/h 7500
Moc kw 235
Moc pobierana w 650
Prad pobierany A 30
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej dla grzania - COP Ww 3,61
Klasa energetyczna qgrzanie A
Napiecie zasilania/czestotliwosc Vihz 220-240/50
Maksymalny wydatek powietrza jednostki wewngtrznej m'/h 500
Poziom macy akustycznej w odl. Tm jed. wew, dB(A) 29-39
Poziom mocy akustycznej w odl. Tm jed. zew. dB(A) 49
Typ czynnika chtodniczego/waga -Ig R410A/630
Cisnienie czynnika chiodniczego Max MPa 38
Ciénienie czynnika chiodniczego Min MPa 12
Osuszanie Ih 09
Srednica rury cleczowej mm (cale) 6,35(1/4)
Srednica rury gazowej mm (cale) 9,52(3/8")
Max. dugosc instalacji bez dotadowania czynnika m 15
Max, przewyzszenie bez doladowania czynnika m 5
Wymiary (szer. x wys. xgt.) jed. wew. mm 790 %270 x 180
Wymiary (szer. x wys. x gL.) jed. zew. mm 700 x 500 x 255
Waga jed. wew.fjed. zew. kg 931
Dopuszczalny zakres h Chiodzenie iC 18~43
Dopuszczalny zakres e h Grzanie 0 -71~32
Przekréj przewodu zasilajacego/liczba 2yt mm/- 1,073

SZF09-SWF09

9000
2,78
865
40
3.2
A
9500
2,80
770
35
3,64
A
220-240/50
500
30-39
49
RA410A/580
42
12
09
6,35 (1/4")
9,52 (3/8%)
15
5
790x270x 180
700x 500 x 255
1031
18~43
7~32
1,073

SIF12-5WF12

12000
3,50
1080

48
3.4
A
12500
3,60
1000
44
361
A
220-240/50
600
35-402
54
R410A/1050
42
12
12
6,35 (114")
9,52 (3/8")
15
5

790x270x 180

795 540X 255
10736

1843
7-3
154

Jjednostka zewnetrzna e
SIF24-SWF24

SIF18-SWF18

SIF24-SWF24

18000 24000
5,10 7,00
1590 200
68 103
32 304
A B
18500 26500
520 7,50
1600 830
69 10,4
325 R
C E
20-240/50  220-240/50
800 1050
3542 4349
54 56
R4T0A/I3S0  R410A2100
40 40
12 12
18 25
635 (14%) 952(3/8")
12,70/2%) 15,88 (5/8")
15 15
5 5
940x270x180  1080x325x245
795X540%255 870700310
12/40 18/58
18~43 18~43
7-3 732
1543 2543
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tatwa obstuga

Prosty system montowania ramki kasety umozliwia tatwy i szybki
dostep do elementéw eksploatacyjnych urzadzenia.

latd 4
gwarancji! \ / jednostka zewngtrzna
\ / : (ZF24-CWF24
\ / Elastyczny montaz (ZF40-CWF40
{ Dzigki jednostkom kasetonowym Zelmer o wysokosci 275
/ i 230 mm mozliwy jest montaz urzadzen dla stropow podwiesza- | fi
nych zainstalowanych w nieduzej odleglosci od sufitu. “ HI* il
/ | : | {H ‘l
,fll “‘\' ‘ l‘!' w
JJ F 3
¢ 5 230/275 mm jednnslka zewnetrzna
(ZF12-CWF12
(ZF18-CWF18
- MODEL (ZF12-CWF12 CZF18-CWF18 (ZF24-CWF24 ZF40-CWF40
: -] b- ‘. .v \ Moc Btu/h 12000 18000 24000 39500
: : f ‘ . & Mo kW 3,50 5,10 7,00 11,00
- ‘ - ﬂ ; E Moc pabierana w 1300 1890 2480 4320
s - — S . S Prad pobierany A 58 8,6 13 74
Kompaktowy C|Chy Niezawodny Auto Restart Funkcja & Wapbicomnik efektywnedc enemetyczne]da hodena -EGR Btu/Wh WA 270 270 28 255
wymlennlk wentylator kompresor Sleep Klasa energetycna chiodzenie D D e E
Moc Btu/h 13000 20400 25700 42900
F‘\ 4. ~ "@ e Moc W 3,80 5,80 7,50 12,00
, I_ , = ® a ]_T:\)x@ﬂ @ - | = Mocpabierana w 1330 2030 pEv} 170
E W@ N 2 5 Prad pobierany A 59 9 107 73
| A‘ﬂ (AT B .. | " Wspslcaynnik efe j dla grzania - COP W 286 2,86 3,16 288
Timer Sterowanie Czynnik Hasaenrgyns L 2 . o D
bezprzewodowe ch}odza_cy Napiedie zasilania/czestotliwosé V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 380-415/50
R410A Maksymalny wydatek powietrza jednostki wewnetrznej m'/h 560 700 1145 1700
Poziom mocy akustycznej w odl. Tm jed. wew. dB (A) 40-45 43-48 44-48 45-52
Poziom mocy akustycznej w odl. Tm jed. zew. dB (A) 55 54 60 65
Typ czynnika chiodniczego/waga -y R410A/1100 R410A/1500 R410A/2180 R410A/3050
Zintegrowany system odprowadzania (isnienie czynnika chiodniczego Max MPa 4,0 40 40 43
A Cisnienie czynnika chlodniczego Min MPa 12 12 1.2 11
skroplin — Osuszanie n 14 21 6 45
Srednica rury cieczowej mm (cale) 635 6,35 952 952
Zastosowany w klimatyzatorach Zelmer, zintegrowany 800 mm Srednica rury gazowe] mm (cale) 12,7 127 15,88 19,05
system odprowadzania skroplin eliminuje konieczno$é v Max. dugos instalacji bez dofadowania czynnika m 10 15 20 20
stosowania, niekiedy uciazliwego i nieestetycznego, | Max. przewyzszenie bez dofadowania zynnika m 5 6 10 10
grawitacyjnego odprowadzania kondensatu. Wymiary (szer. x wys. x gt Jed. wew. mm 580 x 275 x 580 580%275x 580 840 x 230 x 840 840 x 230 840
Wymiary (szer. x wys. x gl.) Panel mm 650650 30 650%650x30 950% 950 x 50 950 %950 x 50
panel Wymiary (szer. x wys. x gf.) Jed. zew. mm 795 x 540 255 850605 %295 870x700x310 1000 x 990 x 350
Dopuszczalny zakres th  Chtodzenie C 18~43 18~43 18~43 18~43
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Grzanie C =Tl =I~31 -7~31 -1-32
Waga jed. wew./panel/jed. zew. kg 25/4/36 25/4/45 28/5/72 31/5/98
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